FONDAMENTI DI INFORMATICA B

Prova scritta 18 luglio 2002

Circuiti logici - A

Cognome e nome …………………………………….. N. mat………….…Anno ……………

ELETTRONICA   (
       TELECOMUNICAZIONI    (                INFORMATICA    (
1. La seguente eguaglianza è verificata  ? Giustificare la risposta (punti 6)

ABD+CDA+EDA+C’D’A =DA+C’A

2. Data la seguente funzione Booleana di 5 variabili f(x4,x3,x2,x1,x0) effettuare la sintesi ottima a due livelli mediante le mappe di Karnaugh e disegnare il circuito ottenuto.  Il trattino indica la condizione  indifferente (punti 9).

	
	X0,X1
	00
	01
	11
	10
	

	X2,X3
	
	
	
	
	
	

	00
	
	1
	1
	-
	-
	

	01
	
	1
	0
	1
	1
	

	11
	
	-
	-
	0
	-
	

	10
	
	0
	-
	1
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	X4=0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	X0,X1
	00
	01
	11
	10
	

	X2,X3
	
	
	
	
	
	

	00
	
	-
	1
	1
	-
	

	01
	
	1
	0
	1
	1
	

	11
	
	-
	0
	0
	-
	

	10
	
	0
	1
	1
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	X4=1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Progettare una rete sequenziale sincrona con un ingresso (X) e due uscite (Z1,Z2) con il seguente comportamento:

· Quando l’ingresso X assume valore 1 l’uscita Z1 assume valore 0 mentre l’uscita Z2 continua a commutare tra il valore 0 e il valore 1. 

· Quando l’ingresso X assume valore 0 l’uscita Z2 assume valore 0 mentre l’uscita Z1 continua a commutare tra il valore 0 e il valore 1. 

· Nell’intervallo successivo alla commutazione di X l’uscita che varierà (Z1 o Z2) assumerà sempre il valore 0.

Progettare il circuito mediante FF-JK e porte logiche NAND  (punti 16).
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1. La seguente eguaglianza è verificata  ?  Giustificare la risposta  (punti 6)

DBA+CAD+EAD+C’A’D =AD+C’D

2. Data la seguente funzione Booleana di 5 variabili f(x4,x3,x2,x1,x0) effettuare la sintesi ottima a due livelli mediante le mappe di Karnaugh e disegnare il circuito ottenuto.  Il trattino indica la condizione  indifferente (punti 9).

	
	X1,X0
	00
	01
	11
	10
	

	X3,X2
	
	
	
	
	
	

	00
	
	1
	-
	1
	-
	

	01
	
	0
	1
	1
	1
	

	11
	
	0
	-
	0
	-
	

	10
	
	0
	1
	1
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	X4=0
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	X1,X0
	00
	01
	11
	10
	

	X3,X2
	
	
	
	
	
	

	00
	
	-
	1
	1
	1
	

	01
	
	0
	1
	0
	-
	

	11
	
	0
	0
	-
	1
	

	10
	
	-
	1
	-
	0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	X4=1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3.
Progettare una rete sequenziale sincrona con un ingresso (X) e due uscite (Z1,Z2) con il seguente comportamento:

· Quando l’ingresso X assume valore 1 l’uscita Z1 assume valore 0 mentre l’uscita Z2 continua a commutare tra il valore 0 e il valore 1. 

· Quando l’ingresso X assume valore 0 l’uscita Z2 assume valore 0 mentre l’uscita Z1 continua a commutare tra il valore 0 e il valore 1. 

· Nell’intervallo successivo alla commutazione di X l’uscita che varierà (Z1 o Z2) assumerà sempre il valore 1.

Progettare il circuito mediante FF-JK e porte logiche NAND  (punti 16).

